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JOHDANTO

Lähiympäristön suunnittelu- ja rakentamistapaohjeessa 
annetaan asemakaavamääräyksiä täydentäviä ohjeita ja 
suosituksia ympäristörakentamisen ja taajamakuvallisten 
tavoitteiden osalta. Ohjeen tarkoituksena on selventää 
asemakaavassa esitettyjä määräyksiä sekä täydentää 
alueen rakentamisessa noudatettavia suunnitteluperiaat-
teita.

Ohjeiden tavoitteena on, että alueen ympäristö ja korttelit 
muodostaisivat yhtenäisen ja korkealaatuisen kokonai-
suuden, jolla on oma identiteetti.

Lähiympäristön suunnittelu- ja rakentamistapaohjeen on 
laatinut FCG Finnish Consulting Group Oy yhteistyössä 
Muuramen elinvoiman ja kestävän kasvun keskuksen 
kanssa.

ALUEEN SIJAINTI

Sillanniitty on uusi kaupallisten palveluiden ja yritystoi-
minnan alue Ysitien varrella aivan Muuramen keskus-
tan tuntumassa. Alue vahvistaa Muuramen keskustan 
pohjoisosan kaupallista vetovoimaa ja alueen sijainti 
vilkkaasti liikennöidyn Ysitien varrella mahdollistaa Muu-
ramen oman väestön ostovoiman lisäksi myös ohikulku-
liikenteen ostovoiman hyödyntämisen.

Tämä ohje koskee Sillanniityn asemakaava-alueen KM-1- 
ja TY-3-merktittyjä kortteleita 1400-1402.

Kaava-alue rajautuu idässä valtatiehen 9, joka on val-
takunnallinen poikittaisyhteys Turusta Tampereen, 
Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun kautta Niiralan ra-
ja-asemalle. Muuramen kohdalla tie on suunniteltu 
parannettavaksi 2+2-kaistakseksi moottoritieksi. Uusi 
etelään vievä ajorata rakennetaan nykyisen tien länsi-
puolelle. Nykyinen Muuramen eritasoliittymä muutetaan 
neljäksi suoraksi rampiksi.
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Sillanniityn asemakaava 

Muuramen kunta

Jyväskylä, 22.10.2018
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Asemakaava koskee
tiloja 500-402-5-384 PALOMÄKI ja 500-402-2-261 SILLANNIITTY sekä Pyyppöläntietä, Isolahdentietä ja
valtatietä 9.

Asemakaavalla muodostuu
Korttelit 1400 - 1402 sekä niihin liittyvät katu-, tie- ja virkistysalueet.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT

Sillanniityn asemakaava
mittakaava 1:2000

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden
rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava sellainen, että melutaso sisällä alittaa
valtioneuvoston päätöksen n:o 993/92 mukaiset ohjearvot.

ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET

Autopaikkoja tulee varata seuraavasti:

- 1 autopaikka liike- ja toimistorakennusten 40 kem² kohti
- 1 autopaikka teollisuuslaitoksen samanaikaisesti työvuorossa olevaa työntekijää kohti
- 1 autopaikka vapaa-ajan palvelujen 80 kem² kohti

Autopaikkoja voi sijoittaa rakennusten kellarikerrokseen.
Ulos sijoitettavien autopaikkojen yhteyteen on istutettava vähintään yksi puu viittä autopaikkaa kohti.

Rakennukset tulee rakentaa korttelialueittain yhteensopivaa rakennustapaa noudattaen.

Koska alue sijaitsee näkyvällä paikalla, on julkisivuissa ja lähiympäristön käsittelyssä kiinnitettävä erityistä huomiota
ympäristökuvallisiin seikkoihin.

Pyyppölän- ja Sillanniityntien katualueiden Rajalan asuntoalueen puoleisille länsireunoille on istutettava ympärivuotisesti
suojaavia puita ja pensaita.

Kaikki jätevedet on johdettava kunnan viemäriin. Viemäröinti on tarvittaessa järjestettävä kiinteistökohtaisesti kiinteistön
omalla kustannuksella, ellei liittyminen kunnan viemäriin ole muutoin mahdollista.

Niskaojat:
Rakennuspaikalle tulee tehdä metsä-, puisto- ja muilta vastaavanlaisilta rakentamattomilta alueilta tulevien vesien pois
johtamiseksi painanne tai oja. Painanne tai oja tulee tehdä rakennuspaikan rajalle ja omalle puolelle. Jos ojassa tai
painanteessa olevia vesiä ei voi imeyttää rakennuspaikalla, on ne ohjattava hallitusti kunnan hulevesijärjestelmään tai
avo-ojiin.

HULEVEDET:

Hulevedet on mahdollisuuksien mukaan viivytettävä tai imeytettävä tontilla ennen johtamista avo-ojiin.
 
Hulevesiojat :
Rakennuspaikan omistajan on johdettava rakennuspaikan hulevedet hallitusti ojien/painanteiden kautta kunnan
hulevesijärjestelmään, avo-ojiin tai rakennusluvassa määritettyyn paikkaan, ellei niitä voi imeyttää rakennuspaikalla.
Rakennuspaikkojen yhteisen ojan/painanteen tekeminen ja hoitaminen kuuluu rakennuspaikkojen omistajille ja sen
toteuttaminen vaatii keskinäisen sopimuksen.

Käsittelysuunnitelma:
Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä hulevesien (mukaan lukien kattovedet) käsittelysuunnitelma, jonka
sopeutumisesta alueelle tulee pyytää tarvittavat viranomaislausunnot.Ohjeellinen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueen osa.

Hulevesien johtamista tai käsittelyä varten varattu ohjeellinen alueen osa.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Alueella sijaitsee noro. Noron luonnontilaisuus tulee turvata teknisin ratkaisuin mahdollisuuksien mukaan.
Tarvittaessa norojen luonnontilan vaarantamiskiellosta (Vesilaki 11.1 §) voi hakea poikkeamista (Vesilaki 11.2 §),
mikäli teknisen ratkaisun toteuttaminen aiheuttaa kohtuuttomasti haittaa.Koordinaattijärjestelmä: GK26, N2000

Pohjakartta on MRL 54 a§:n vaatimukset täyttävä.
Karttaa on täydennetty, tarkistettu ja hyväksytty JHS 185:n mukaisesti.

Muurame __.__.____ ___________________________________
mittauspäällikkö Martti Halonen

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä.
Alueelle saa rakentaa paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan tiloja 20 000 kem², josta
päivittäistavarakaupan tiloja saa olla enintään 2 000 kem².

Pääkäyttötarkoitusta varten rakennetun kerrosalan lisäksi alueelle saa rakentaa tiloja yksityisiä ja/tai julkisia
vapaa-ajan palveluja varten suhteessa pääkäyttötarkoituksen mukaiseen rakennettuun kerrosalaan
seuraavasti:

  - yksikerroksisena 50 % pääkäyttötarkoituksen mukaisen rakennetun kerrosalan määrästä.
-  muuhun kuin maantasokerrokseen tai kellariin sijoitettuna pääkäyttötarkoitusta varten rakennetun
rakennuksen alan verran.

Tonteilla tulee olla riittävästi autopaikkoja kaikkia tontille sijoittuvia käyttötarkoituksia varten jäljempänä
esitetyn mitoituksen mukaisesti. Alueella sallitaan polttoaineenjakelu.

Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Alueella
sallitaan rakentaa toimintaan liittyviä myymälä- ja teollisuustiloja.

Pääkäyttötarkoitusta varten rakennetun kerrosalan lisäksi alueelle saa rakentaa tiloja yksityisiä ja/tai julkisia
vapaa-ajan palveluja varten suhteessa pääkäyttötarkoituksen mukaiseen rakennettuun kerrosalaan
seuraavasti:

- yksikerroksisena 50 % pääkäyttötarkoituksen mukaisen rakennetun kerrosalan määrästä.
- toiseen kerrokseen tai kellariin sijoitettuna pääkäyttötarkoitusta varten rakennetun kerrosalan verran.

Tonteilla tulee olla riittävästi autopaikkoja kaikkia tontille sijoittuvia käyttötarkoituksia varten jäljempänä esitetyn
mitoituksen mukaisesti.

MRA 30 § 26.10. - 24.11.2017

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Puistokatu 2 A
40101 Jyväskylä  
Puh. 0104090
www.fcg.fi

Jarmo Silvennoinen
aluepäällikkö, rkm

Tuomo Järvinen
arkkitehti

Alueen osa, jolla maaston olevaa korkeusasemaa ei saa alentaa.
Alueelle saa sijoittaa maisemaan sopivan muurin ja/tai istutuksia.

MRA 27 § 01.07. - 20.08.2018

Hule- ja virtavesien johtamista ja viivytystä varten varattu ohjeellinen alueen osa. Virtaamaa tasaavien
padottavien rakenteiden tulee olla kalan kulun mahdollistavia.

hule
+kala

hule
+kala

21.8.2019 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 19/0885/2.
Asemakaava tuli voimaan 26.9.2019.

Alueelle laadittu asemakaava on tullut voimaan 2019. Asemakaavassa on 
muodostettu korttelit 1400-1402, katualuetta, yleisen tien aluetta (LT) sekä 
lähivirkistysaluetta (VL).

Asemakaavassa korttelialueet on osoitettu liikerakennusten korttelialu-
eeksi (KM-1), jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä sekä teolli-
suusrakennusten korttelialueiksi (TY-3), joilla ympäristö asettaa toiminnan 
laadulle erityisiä vaatimuksia. Teollisuusrakennusten korttelialueilla on 
sallittua rakentaa toimintaan liittyviä myymälä- ja teollisuustiloja.

Asemakaavassa osoitetun pääkäyttötarkoituksen rakennusoikeuden 
lisäksi korttelialueille saa rakentaa tiloja yksityisiä ja/tai julkisia vapaa-ajan 
palveluja varten suhteessa pääkäyttötarkoituksen mukaiseen rakennet-
tuun kerrosalaan seuraavasti:

- yksikerroksisena 50 % pääkäyttötarkoituksen mukaisen rakennetun ker-
rosalan määrästä.

- muuhun kuin maantasokerrokseen tai kellariin sijoitettuna pääkäyttötar-
koitusta varten rakennetun rakennuksen alan verran.

TY-3-korttelialueiden tonttijako on ohjeellinen, joten tontteja voidaan tarvit-
taessa yhdistää tai muodostaa toisella tavalla.

Kaavamerkintöjen selitykset ja kaavamääräykset on esitelty seuraavalla 
sivulla.

Asemakaava on saatavilla myös Muuramen kunnan asemakaavoituksen 
nettisivulla: https://www.muurame.fi/palvelut/asemakaavoitus/.

ASEMAKAAVA

100 m

4

https://www.muurame.fi/palvelut/asemakaavoitus/


luo-1

luo-1

6893300

483060

6893300

482440

6892520

483060

luo-1

luo-1

luo-1
luo-1

h

aj
o

Ohjeellinen tontin / rakennuspaikan raja.

Katu.

1402

5

TY-3
e=0,60

3

Lähivirkistysalue.

Yleisen tien alue.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellisen tontin / rakennuspaikan numero.

pinta-alaan.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen

kiinni.

Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu ohjeellinen alueen osa.

Säilytettävä / istutettava puurivi.

Alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu ohjeellinen alueen osa.

LT

PYYPPÖ
LÄNTIE

KM-1

Ajoyhteys.

hu
le

SI
LL

AN
NI

IT
YN

TI
E

VL

VL

ajo

SILLANPOLKU

1400

1

1401

2

3

4

6

8

7

1

2
1

aj
o

III

II

II

II

VL

LT
et

1400
2

SILLANNIITYNTIE

III

ajo

h

ISOLAHDENTIE

TY-3

TY-3

e=0,60

e=0,60

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin / rakennuspaikan

Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava

Istutettava alueen osa.

2

ajo Ohjeellinen ajoyhteys.

hule

Ohjeellinen rakennusala.

luo-1

Informatiivinen merkintä (tie / katusuunnitelmaluonnoksen reunalinja)

KM-1

TY-3

Hyv.

1:2000Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero

J. Silvennoinen

YKS

Yhteyshenkilö
Pääsuunn. Tarkastaja

Suunn./Piirt.Päiväys

Tiedosto
Kaavakartta_Sillanniitty_kvhyv_190108_vt190926.dwg

Jarmo Silvennoinen, aluepäällikkö Tuomo Järvinen

901

T. Järvinen

Tuomo Järvinen, arkkitehti

26.9.2019

P31887

Valtuusto     12.11.2018 § 55

Nähtävillä

Sillanniityn asemakaava 

Muuramen kunta

Jyväskylä, 22.10.2018

et

et

+/min

SILLANNIITYNTIE

et

Muuramen kunta

Asemakaava koskee
tiloja 500-402-5-384 PALOMÄKI ja 500-402-2-261 SILLANNIITTY sekä Pyyppöläntietä, Isolahdentietä ja
valtatietä 9.

Asemakaavalla muodostuu
Korttelit 1400 - 1402 sekä niihin liittyvät katu-, tie- ja virkistysalueet.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT

Sillanniityn asemakaava
mittakaava 1:2000

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden
rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava sellainen, että melutaso sisällä alittaa
valtioneuvoston päätöksen n:o 993/92 mukaiset ohjearvot.

ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET

Autopaikkoja tulee varata seuraavasti:

- 1 autopaikka liike- ja toimistorakennusten 40 kem² kohti
- 1 autopaikka teollisuuslaitoksen samanaikaisesti työvuorossa olevaa työntekijää kohti
- 1 autopaikka vapaa-ajan palvelujen 80 kem² kohti

Autopaikkoja voi sijoittaa rakennusten kellarikerrokseen.
Ulos sijoitettavien autopaikkojen yhteyteen on istutettava vähintään yksi puu viittä autopaikkaa kohti.

Rakennukset tulee rakentaa korttelialueittain yhteensopivaa rakennustapaa noudattaen.

Koska alue sijaitsee näkyvällä paikalla, on julkisivuissa ja lähiympäristön käsittelyssä kiinnitettävä erityistä huomiota
ympäristökuvallisiin seikkoihin.

Pyyppölän- ja Sillanniityntien katualueiden Rajalan asuntoalueen puoleisille länsireunoille on istutettava ympärivuotisesti
suojaavia puita ja pensaita.

Kaikki jätevedet on johdettava kunnan viemäriin. Viemäröinti on tarvittaessa järjestettävä kiinteistökohtaisesti kiinteistön
omalla kustannuksella, ellei liittyminen kunnan viemäriin ole muutoin mahdollista.

Niskaojat:
Rakennuspaikalle tulee tehdä metsä-, puisto- ja muilta vastaavanlaisilta rakentamattomilta alueilta tulevien vesien pois
johtamiseksi painanne tai oja. Painanne tai oja tulee tehdä rakennuspaikan rajalle ja omalle puolelle. Jos ojassa tai
painanteessa olevia vesiä ei voi imeyttää rakennuspaikalla, on ne ohjattava hallitusti kunnan hulevesijärjestelmään tai
avo-ojiin.

HULEVEDET:

Hulevedet on mahdollisuuksien mukaan viivytettävä tai imeytettävä tontilla ennen johtamista avo-ojiin.
 
Hulevesiojat :
Rakennuspaikan omistajan on johdettava rakennuspaikan hulevedet hallitusti ojien/painanteiden kautta kunnan
hulevesijärjestelmään, avo-ojiin tai rakennusluvassa määritettyyn paikkaan, ellei niitä voi imeyttää rakennuspaikalla.
Rakennuspaikkojen yhteisen ojan/painanteen tekeminen ja hoitaminen kuuluu rakennuspaikkojen omistajille ja sen
toteuttaminen vaatii keskinäisen sopimuksen.

Käsittelysuunnitelma:
Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä hulevesien (mukaan lukien kattovedet) käsittelysuunnitelma, jonka
sopeutumisesta alueelle tulee pyytää tarvittavat viranomaislausunnot.Ohjeellinen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueen osa.

Hulevesien johtamista tai käsittelyä varten varattu ohjeellinen alueen osa.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Alueella sijaitsee noro. Noron luonnontilaisuus tulee turvata teknisin ratkaisuin mahdollisuuksien mukaan.
Tarvittaessa norojen luonnontilan vaarantamiskiellosta (Vesilaki 11.1 §) voi hakea poikkeamista (Vesilaki 11.2 §),
mikäli teknisen ratkaisun toteuttaminen aiheuttaa kohtuuttomasti haittaa.Koordinaattijärjestelmä: GK26, N2000

Pohjakartta on MRL 54 a§:n vaatimukset täyttävä.
Karttaa on täydennetty, tarkistettu ja hyväksytty JHS 185:n mukaisesti.

Muurame __.__.____ ___________________________________
mittauspäällikkö Martti Halonen

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä.
Alueelle saa rakentaa paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan tiloja 20 000 kem², josta
päivittäistavarakaupan tiloja saa olla enintään 2 000 kem².

Pääkäyttötarkoitusta varten rakennetun kerrosalan lisäksi alueelle saa rakentaa tiloja yksityisiä ja/tai julkisia
vapaa-ajan palveluja varten suhteessa pääkäyttötarkoituksen mukaiseen rakennettuun kerrosalaan
seuraavasti:

  - yksikerroksisena 50 % pääkäyttötarkoituksen mukaisen rakennetun kerrosalan määrästä.
-  muuhun kuin maantasokerrokseen tai kellariin sijoitettuna pääkäyttötarkoitusta varten rakennetun
rakennuksen alan verran.

Tonteilla tulee olla riittävästi autopaikkoja kaikkia tontille sijoittuvia käyttötarkoituksia varten jäljempänä
esitetyn mitoituksen mukaisesti. Alueella sallitaan polttoaineenjakelu.

Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Alueella
sallitaan rakentaa toimintaan liittyviä myymälä- ja teollisuustiloja.

Pääkäyttötarkoitusta varten rakennetun kerrosalan lisäksi alueelle saa rakentaa tiloja yksityisiä ja/tai julkisia
vapaa-ajan palveluja varten suhteessa pääkäyttötarkoituksen mukaiseen rakennettuun kerrosalaan
seuraavasti:

- yksikerroksisena 50 % pääkäyttötarkoituksen mukaisen rakennetun kerrosalan määrästä.
- toiseen kerrokseen tai kellariin sijoitettuna pääkäyttötarkoitusta varten rakennetun kerrosalan verran.

Tonteilla tulee olla riittävästi autopaikkoja kaikkia tontille sijoittuvia käyttötarkoituksia varten jäljempänä esitetyn
mitoituksen mukaisesti.

MRA 30 § 26.10. - 24.11.2017

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Puistokatu 2 A
40101 Jyväskylä  
Puh. 0104090
www.fcg.fi

Jarmo Silvennoinen
aluepäällikkö, rkm

Tuomo Järvinen
arkkitehti

Alueen osa, jolla maaston olevaa korkeusasemaa ei saa alentaa.
Alueelle saa sijoittaa maisemaan sopivan muurin ja/tai istutuksia.

MRA 27 § 01.07. - 20.08.2018

Hule- ja virtavesien johtamista ja viivytystä varten varattu ohjeellinen alueen osa. Virtaamaa tasaavien
padottavien rakenteiden tulee olla kalan kulun mahdollistavia.

hule
+kala

hule
+kala

21.8.2019 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 19/0885/2.
Asemakaava tuli voimaan 26.9.2019.
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Valtuusto     12.11.2018 § 55

Nähtävillä

Sillanniityn asemakaava 

Muuramen kunta

Jyväskylä, 22.10.2018
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et

+/min

SILLANNIITYNTIE

et

Muuramen kunta

Asemakaava koskee
tiloja 500-402-5-384 PALOMÄKI ja 500-402-2-261 SILLANNIITTY sekä Pyyppöläntietä, Isolahdentietä ja
valtatietä 9.

Asemakaavalla muodostuu
Korttelit 1400 - 1402 sekä niihin liittyvät katu-, tie- ja virkistysalueet.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT

Sillanniityn asemakaava
mittakaava 1:2000

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden
rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava sellainen, että melutaso sisällä alittaa
valtioneuvoston päätöksen n:o 993/92 mukaiset ohjearvot.

ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET

Autopaikkoja tulee varata seuraavasti:

- 1 autopaikka liike- ja toimistorakennusten 40 kem² kohti
- 1 autopaikka teollisuuslaitoksen samanaikaisesti työvuorossa olevaa työntekijää kohti
- 1 autopaikka vapaa-ajan palvelujen 80 kem² kohti

Autopaikkoja voi sijoittaa rakennusten kellarikerrokseen.
Ulos sijoitettavien autopaikkojen yhteyteen on istutettava vähintään yksi puu viittä autopaikkaa kohti.

Rakennukset tulee rakentaa korttelialueittain yhteensopivaa rakennustapaa noudattaen.

Koska alue sijaitsee näkyvällä paikalla, on julkisivuissa ja lähiympäristön käsittelyssä kiinnitettävä erityistä huomiota
ympäristökuvallisiin seikkoihin.

Pyyppölän- ja Sillanniityntien katualueiden Rajalan asuntoalueen puoleisille länsireunoille on istutettava ympärivuotisesti
suojaavia puita ja pensaita.

Kaikki jätevedet on johdettava kunnan viemäriin. Viemäröinti on tarvittaessa järjestettävä kiinteistökohtaisesti kiinteistön
omalla kustannuksella, ellei liittyminen kunnan viemäriin ole muutoin mahdollista.

Niskaojat:
Rakennuspaikalle tulee tehdä metsä-, puisto- ja muilta vastaavanlaisilta rakentamattomilta alueilta tulevien vesien pois
johtamiseksi painanne tai oja. Painanne tai oja tulee tehdä rakennuspaikan rajalle ja omalle puolelle. Jos ojassa tai
painanteessa olevia vesiä ei voi imeyttää rakennuspaikalla, on ne ohjattava hallitusti kunnan hulevesijärjestelmään tai
avo-ojiin.

HULEVEDET:

Hulevedet on mahdollisuuksien mukaan viivytettävä tai imeytettävä tontilla ennen johtamista avo-ojiin.
 
Hulevesiojat :
Rakennuspaikan omistajan on johdettava rakennuspaikan hulevedet hallitusti ojien/painanteiden kautta kunnan
hulevesijärjestelmään, avo-ojiin tai rakennusluvassa määritettyyn paikkaan, ellei niitä voi imeyttää rakennuspaikalla.
Rakennuspaikkojen yhteisen ojan/painanteen tekeminen ja hoitaminen kuuluu rakennuspaikkojen omistajille ja sen
toteuttaminen vaatii keskinäisen sopimuksen.

Käsittelysuunnitelma:
Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä hulevesien (mukaan lukien kattovedet) käsittelysuunnitelma, jonka
sopeutumisesta alueelle tulee pyytää tarvittavat viranomaislausunnot.Ohjeellinen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueen osa.

Hulevesien johtamista tai käsittelyä varten varattu ohjeellinen alueen osa.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Alueella sijaitsee noro. Noron luonnontilaisuus tulee turvata teknisin ratkaisuin mahdollisuuksien mukaan.
Tarvittaessa norojen luonnontilan vaarantamiskiellosta (Vesilaki 11.1 §) voi hakea poikkeamista (Vesilaki 11.2 §),
mikäli teknisen ratkaisun toteuttaminen aiheuttaa kohtuuttomasti haittaa.Koordinaattijärjestelmä: GK26, N2000

Pohjakartta on MRL 54 a§:n vaatimukset täyttävä.
Karttaa on täydennetty, tarkistettu ja hyväksytty JHS 185:n mukaisesti.

Muurame __.__.____ ___________________________________
mittauspäällikkö Martti Halonen

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä.
Alueelle saa rakentaa paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan tiloja 20 000 kem², josta
päivittäistavarakaupan tiloja saa olla enintään 2 000 kem².

Pääkäyttötarkoitusta varten rakennetun kerrosalan lisäksi alueelle saa rakentaa tiloja yksityisiä ja/tai julkisia
vapaa-ajan palveluja varten suhteessa pääkäyttötarkoituksen mukaiseen rakennettuun kerrosalaan
seuraavasti:

  - yksikerroksisena 50 % pääkäyttötarkoituksen mukaisen rakennetun kerrosalan määrästä.
-  muuhun kuin maantasokerrokseen tai kellariin sijoitettuna pääkäyttötarkoitusta varten rakennetun
rakennuksen alan verran.

Tonteilla tulee olla riittävästi autopaikkoja kaikkia tontille sijoittuvia käyttötarkoituksia varten jäljempänä
esitetyn mitoituksen mukaisesti. Alueella sallitaan polttoaineenjakelu.

Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Alueella
sallitaan rakentaa toimintaan liittyviä myymälä- ja teollisuustiloja.

Pääkäyttötarkoitusta varten rakennetun kerrosalan lisäksi alueelle saa rakentaa tiloja yksityisiä ja/tai julkisia
vapaa-ajan palveluja varten suhteessa pääkäyttötarkoituksen mukaiseen rakennettuun kerrosalaan
seuraavasti:

- yksikerroksisena 50 % pääkäyttötarkoituksen mukaisen rakennetun kerrosalan määrästä.
- toiseen kerrokseen tai kellariin sijoitettuna pääkäyttötarkoitusta varten rakennetun kerrosalan verran.

Tonteilla tulee olla riittävästi autopaikkoja kaikkia tontille sijoittuvia käyttötarkoituksia varten jäljempänä esitetyn
mitoituksen mukaisesti.

MRA 30 § 26.10. - 24.11.2017

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Puistokatu 2 A
40101 Jyväskylä  
Puh. 0104090
www.fcg.fi

Jarmo Silvennoinen
aluepäällikkö, rkm

Tuomo Järvinen
arkkitehti

Alueen osa, jolla maaston olevaa korkeusasemaa ei saa alentaa.
Alueelle saa sijoittaa maisemaan sopivan muurin ja/tai istutuksia.

MRA 27 § 01.07. - 20.08.2018

Hule- ja virtavesien johtamista ja viivytystä varten varattu ohjeellinen alueen osa. Virtaamaa tasaavien
padottavien rakenteiden tulee olla kalan kulun mahdollistavia.

hule
+kala

hule
+kala

21.8.2019 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 19/0885/2.
Asemakaava tuli voimaan 26.9.2019.

ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET

Autopaikkoja tulee varata seuraavasti:

- 1 autopaikka liike- ja toimistorakennusten 40 kem² kohti
- 1 autopaikka teollisuuslaitoksen samanaikaisesti työvuorossa olevaa työntekijää kohti
- 1 autopaikka vapaa-ajan palvelujen 80 kem² kohti

Autopaikkoja voi sijoittaa rakennusten kellarikerrokseen.

Ulos sijoitettavien autopaikkojen yhteyteen on istutettava vähintään yksi puu viittä autopaikkaa kohti.

Rakennukset tulee rakentaa korttelialueittain yhteensopivaa rakennustapaa noudattaen.

Koska alue sijaitsee näkyvällä paikalla, on julkisivuissa ja lähiympäristön käsittelyssä kiinnitettävä erityistä huomiota ympäristö-
kuvallisiin seikkoihin.

Pyyppölän- ja Sillanniityntien katualueiden Rajalan asuntoalueen puoleisille länsireunoille on istutettava ympärivuotisesti suo-
jaavia puita ja pensaita.

Kaikki jätevedet on johdettava kunnan viemäriin. Viemäröinti on tarvittaessa järjestettävä kiinteistökohtaisesti kiinteistön omalla 
kustannuksella, ellei liittyminen kunnan viemäriin ole muutoin mahdollista.

Niskaojat:

Rakennuspaikalle tulee tehdä metsä-, puisto- ja muilta vastaavanlaisilta rakentamattomilta alueilta tulevien vesien pois johta-
miseksi painanne tai oja. Painanne tai oja tulee tehdä rakennuspaikan rajalle ja omalle puolelle. Jos ojassa tai painanteessa 
olevia vesiä ei voi imeyttää rakennuspaikalla, on ne ohjattava hallitusti kunnan hulevesijärjestelmään tai avo-ojiin.

HULEVEDET:

Hulevedet on mahdollisuuksien mukaan viivytettävä tai imeytettävä tontilla ennen johtamista avo-ojiin.

Hulevesiojat :

Rakennuspaikan omistajan on johdettava rakennuspaikan hulevedet hallitusti ojien/painanteiden kautta kunnan hulevesijär-
jestelmään, avo-ojiin tai rakennusluvassa määritettyyn paikkaan, ellei niitä voi imeyttää rakennuspaikalla. Rakennuspaikkojen 
yhteisen ojan/painanteen tekeminen ja hoitaminen kuuluu rakennuspaikkojen omistajille ja sen toteuttaminen vaatii keskinäi-
sen sopimuksen.

Käsittelysuunnitelma:

Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä hulevesien (mukaan lukien kattovedet) käsittelysuunnitelma, jonka sopeutumisesta 
alueelle tulee pyytää tarvittavat viranomaislausunnot.
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ASEMAKAAVAMÄÄRÄYS

KM-1-korttelialueelle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryk-
siköitä. 

Alueelle saa rakentaa paljon tilaa vaativan erikoistavaran 
kaupan tiloja 20 000 kem², josta päivittäistavarakaupan 
tiloja saa olla enintään 2 000 kem².

Pääkäyttötarkoitusta varten rakennetun kerrosalan lisäksi 
alueelle saa rakentaa tiloja yksityisiä ja/tai julkisia va-
paa-ajan palveluja varten suhteessa pääkäyttötarkoituk-
sen mukaiseen rakennettuun kerrosalaan seuraavasti:

- yksikerroksisena 50 % pääkäyttötarkoituksen mukaisen 
  rakennetun kerrosalan määrästä.

- muuhun kuin maantasokerrokseen tai kellariin sijoitettu- 
  na pääkäyttötarkoitusta varten rakennetun rakennuksen  
  alan verran.

Tonteilla tulee olla riittävästi autopaikkoja kaikkia tontille 
sijoittuvia käyttötarkoituksia varten asemakaavassa esite-
tyn mitoituksen mukaisesti.

Alueella sallitaan polttoaineenjakelu.

RAKENNUKSET

Sijainti tontilla

Rakennukset sijoitetaan asemakaavassa osoitetun ra-
kennusalan sisään. Tontille on osoitettu myös ohjeelliset 
rakennusalat, joiden mukaan rakennukset tulee sijoittaa.

Varastorakennukset ja varastoalueet sijoitetaan tontille 
siten, ettei varastointi ei näy merkittävästi katualueille. 
Ulkovarastointialueet rajataan riittävän korkealla läpinä-
kymättömällä aidalla. Ulkona varastoitaville tavaroille on 
hyvä tehdä katos, joka toimii myös näkösuojana.

Korkeus ja ulkoasu

Asemakaavassa on osoitettu rakennusten suurin sallittu 
kerrosmäärä, joka on III (kolme).

Sisäänkäyntiä voidaan korostaa huomiovärillä, joka poik-

KM-1-KORTTELIALUE

keaa rakennuksen muusta värityksestä. 

Julkisivut ja väritys

Koska alue sijaitsee näkyvällä paikalla, on julkisivuissa ja 
lähiympäristön käsittelyssä kiinnitettävä erityistä huomio-
ta ympäristökuvallisiin seikkoihin.

Julkisivuissa tulee käyttää laadukkaita ja kestäviä materi-
aaleja. Päämateriaalin tulee olla ulkonäöltään sekä kes-
tävyydeltään liikerakentamiseen ja alueen imagoon so-
piva. Sopivia materiaaleja ovat esimerkiksi ulkokäyttöön 
tarkoitetut levytuotteet, siisti ja detaljoitu profiilipeltijulki-
sivu sekä useat julkisivujärjestelmät. Puuta suositellaan 
käytettäväksi sekä rakenne- että julkisivumateriaalina 
mahdollisuuksien mukaan.

6

Julkisivujen päävärisävyt. Ylemmät värisävyt ovat Ruukin 
RR-värikartasta, ja alemmat Tikkurilan Facade 760 
-värikokoelmasta, mutta muiden valmistajien vastaavat 
sävyt käyvät myös.
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Rakennusten päävärityksenä ovat murretun keltaisen ja 
vaalean ruskean sävyt, jotka ovat peräisin alueen viljely-
historiasta.

Julkisivuissa värisävyjen tulee olla vaihtelevia ja sopia 
yhteen. Värimallien lisäksi julkisivuissa voidaan käyttää 
myös muita lähellä olevia värisävyjä.

Sisäänkäyntien yhteydessä ja julkisivujen detaljeissa voi 
käyttää voimakkaampia korostusvärejä.

Julkisivut tulee jäsentää siten, että päävärisävyistä muo-
dostuu yhtenäisiä pintoja kuitenkin niin, että julkisivuissa 
vältetään pitkiä yksitoikkoisia jaksoja.

Katot

Kattomuotoa tai -materiaalia ei ole rajoitettu. Tontin ra-
kennusten katemateriaalien ja -värityksen on kuitenkin 
oltava yhtenäinen ja sopia rakennuksen muuhun väri-
tykseen. Suositeltava kattomuoto on tasakatto tai hyvin 
loiva harja- tai pulpettikatto, joka soveltuu aurinkopanee-
lien sijoittamiselle.

Koska tonteille muodostuu laajoja vettä läpäisemättömiä 
pintoja, on suositeltavaa käyttää myös viherkattoa.

ULKOALUEET

Tonttien tasaaminen

Asemakaavassa korttelialueiden reunoille on osoitettu 
istutettava alueen osa, joka tulee jättää rakentamisesta 
vapaaksi. Alue on tarkoitettu myös tonttien tasauksista 
johtuvien luiskien viimeistelyyn. Luiskat tulee viimeistellä 
tasaamalla ne ja istuttamalla. Katualueen puoleiset luis-
kat tulee sovittaa katualueella oleviin luiskiin ja rakentei-
siin.

Tasainen katualueelle rajautuva istutettavan alueen osa 
viimeistellään nurmikoksi tai niityksi tai käyttämällä kunt-
taa. 

Istutukset ja aidat

Näkösuojaa vaativat toiminnot, kuten varastointi ja huol-
totyöt tulee rajata näkösuoja-aidalla. Näkösuoja-aidan 
korkeus tulee olla riittävän korkea suhteessa sen taak-
se jääviin toimintoihin ja peittävyys riittävä suojaamaan 
ei-toivotut näkymät. 

Sillanniityntien ja Pyyppöläntien varteen tulee asemakaa-
van mukaan istuttaa ympärivuotisesti suojaavia puita ja 
pensaita. 

Pysäköintialueet

Asemakaavassa on sallittu autopaikkojen sijoittaminen 
sekä ulos, että rakennusten kellarikerrokseen. Ulos sijoi-
tettavien autopaikkojen yhteyteen on istutettava vähin-
tään yksi puu viittä autopaikkaa kohti.

Levonoja

Korttelialueen kautta kulkee Levonoja, jossa esiintyy 
kaloja. Asemakaavassa Levonojan uudelle uomalle ja 
siihen liitettäville hulevesialtaille on osoitettu tilavaraus 
korttelialueen eteläosasta. Uoman siirron yhteydessä on 
huomioitava kalojen liikkumismahdollisuuden säilyminen.
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Maisemamuuri

Hulevesialueen ja korttelirajan väliin alueen etelä-lounai-
sosaan on merkitty alueen osa, jossa maanpinnan oleva 
korkeus pitää vähintään säilyttää. Sen lisäksi alueelle saa 
rakentaa maisemaan sopivan muurin ja/tai istutuksia. 
Muuria ei ole asemakaavassa määrätty rakennettavaksi, 
mutta sen toteuttaminen lisää tasaisen piha-alueen mää-
rää. Muuri suojaa myös Rajalan aluetta häiriöiltä ja sitä 
voidaan päin hyödyntää mainospintana valtatielle päin.

Maisemamuurin eteen rajoittuva ulkoalue portaikkoineen 
ja tasanteineen soveltuu erilaisille toiminnoille ja tapahtu-
mille.

Maisemamuurilla on mah-
dollista rajata korttelialueen 
Rajalan puoleisen reunan 
korkeusasema, joka on 
asemakaavassa määrätty 
vähintään säilytettäväksi.

Ajoyhteydet

Asemakaavassa on osoitettu ohjeellinen ajoyhteys Sil-
lanniityntieltä korttelin 1400 tontille 4 ja sieltä edelleen 
Sillanpolun päähän. Ajoyhteys on tarkoitettu huoltolii-
kenteen helpottamiseksi sekä suuria ajoneuvoja varten, 
mutta sitä voidaan hyödyntää myös tonttien sisäisinä 
ajoyhteyksinä.

KESTÄVÄN KEHITYTYKSEN PERIAATTEIDEN HUO-
MIOIMINEN RAKENTAMISESSA

Materiaalien kestävyys ja huollettavuus sekä työn laatu 
ovat oleellinen osa rakennuksen ekologisuutta ja kestä-
vää rakentamistapaa. 

Rakentamisessa tulee huomioida materiaalien kestävyys, 
kierrätettävyys ja niiden elinkaaren aikaiset ympäristövai-
kutukset.

Rakentamisessa suositaan puuta ja muista uusiutuvista 
luonnonvaroista valmistettuja rakennusmateriaaleja sekä 
materiaaleja, joiden valmistamiseen on kulunut vähän 
energiaa ja joiden valmistamisen ympäristöpäästöt ovat 
vähäiset.

Alueella suositellaan käytettäväksi paikallisia tai raken-
nuskohtaisia energiaratkaisuja. Aurinkopaneeleiden ja 
-keräimien käyttö on suositeltavaa.



ASEMAKAAVAMÄÄRÄYS

TY-3-on teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympä-
ristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. 
Alueella sallitaan rakentaa toimintaan liittyviä myymälä- 
ja teollisuustiloja.

Pääkäyttötarkoitusta varten rakennetun kerrosalan lisäksi 
alueelle saa rakentaa tiloja yksityisiä ja/tai julkisia va-
paa-ajan palveluja varten suhteessa pääkäyttötarkoituk-
sen mukaiseen rakennettuun kerrosalaan seuraavasti:

- yksikerroksisena 50 % pääkäyttötarkoituksen mukaisen 
rakennetun kerrosalan määrästä.

- toiseen kerrokseen tai kellariin sijoitettuna pääkäyttötar-
koitusta varten rakennetun kerrosalan verran.

Tonteilla tulee olla riittävästi autopaikkoja kaikkia tontille 
sijoittuvia käyttötarkoituksia varten asemakaavassa esite-
tyn mitoituksen mukaisesti.

RAKENNUSTEN SIJAINTI TONTILLA

Rakennukset sijoitetaan asemakaavassa osoitetun ra-
kennusalan sisään. Tonteille on osoitettu myös ohjeel-
liset rakennusalat, joiden mukaan tontin päärakennus 
tulee pääosin sijoittaa.

Korttelissa 1400 tonteilla 2-4, 7 ja 8 nuolella on osoitettu 
rakennusalan raja, johon rakennus tulee rakentaa kiin-
ni. Perusteluna on Sillanniityntien varrelle muodostuva 
yhtenäinen taajamakuva sekä Sillanpolulle muodostuva 
avara näkymä.

Kortteleissa 1401 ja 1402 tonteille on osoitettu rakennuk-
sen vesikaton harjasuuntaa osoittava viiva, jonka mu-
kaan rakennuksen pääjulkisivu tulee suunnata.

Korttelissa 1400 rakennukset sijoitetaan Sillanniityntien 
suuntaisesti tai kohtisuoraan Sillanpolkuun nähden siten 
että pääkäyttötarkoituksen mukaisen rakennuksen pää-
julkisivu avautuu liikenteen suuntaan.

Varastorakennukset ja varastoalueet sijoitetaan tontin 
takaosille siten, ettei varastointi ei näy merkittävästi ka-
tualueille. Ulkovarastointialueet rajataan riittävän kor-
kealla läpinäkymättömällä aidalla. Ulkona varastoitaville 
tavaroille on hyvä tehdä katos, joka toimii myös näkö-
suojana.

RAKENNUKSET

Korkeus ja ulkoasu

Asemakaavassa on osoitettu rakennusten suurin sallittu 
kerrosmäärä, joka on II (kaksi).

Teollisuusrakennukset ovat lähtökohtaisesti selkeitä ja 
niiden massoittelu noudattaa rakennusten käyttötarkoi-

tusta. Ilmettä ja vaihtelua massoitteluun saa huolellisella 
aukotuksen ja julkisivun jäsentelyn suunnittelulla.

Sisäänkäynti asiakastiloihin sijoitetaan liikenteen suun-
taan avautuvaan kulmaukseen ja sitä korostetaan kul-
man yli ulottuvalla kehyksellä, jonka väritys voi toistaa 
yrityksen brändin mukaista väritystä.

Sisäänkäyntiä voidaan korostaa myös muusta rakennus-
massasta korkeammalla rakennuksen osalla sekä laa-
joilla lasipinnoilla, jotka avaavat palvelu- ja myymälätilat 
kadun suuntaan.

Julkisivut

Julkisivuissa tulee käyttää laadukkaita ja kestäviä materi-
aaleja, jotka takaavat alueen yleisilmeen siisteyden myös 

TY-3-KORTTELIALUEET
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Julkisivujen väritys. Värisävyt ovat Ruukin RR-värikartasta, mutta 
muiden valmistajien vastaavat sävyt käyvät myös.

PÄÄVÄRIT

APUVÄRIT

tulevaisuudessa. Päämateriaalin tulee olla ulkonäöltään 
sekä kestävyydeltään liikerakentamiseen ja alueen ima-
goon sopiva. Sopivia materiaaleja ovat esimerkiksi ulko-
käyttöön tarkoitetut levytuotteet, siisti ja detaljoitu profiili-
peltijulkisivu sekä useat julkisivujärjestelmät.

Puuta suositellaan käytettäväksi sekä rakenne- että julki-
sivumateriaalina mahdollisuuksien mukaan.

Julkisivut tulee jäsentää siten, että pääväreistä muodos-
tuu yhtenäisiä pintoja kuitenkin niin, että julkisivuissa 
vältetään pitkiä yksitoikkoisia jaksoja.

Väritys

Rakennusten päävärityksenä ovat harmaan eri sävyt. Jul-
kisivua voidaan jäsentää apuväreillä, joita ovat ruskean 
sävyt sekä luonnonvärinen puu.

Katot

Suositeltava kattomuoto on tasakatto tai hyvin loiva 
harja- tai pulpettikatto, joka soveltuu aurinkopaneelien 
sijoittamiselle.

Kattomuotoa tai -materiaalia ei ole rajoitettu. Tontin ra-
kennusten katemateriaalien ja -värityksen on kuitenkin 
oltava yhtenäinen ja sopia rakennuksen muuhun värityk-
seen. Ulkovarastoinnin suojaksi ja työkoneille rakenne-
tuissa katoksissa tulee olla loiva pulpettikatto.

Koska tonteille muodostuu laajoja vettä läpäisemättömiä 
pintoja, on suositeltavaa käyttää myös viherkattoa.

PIHA-ALUEET

Tonttien tasaaminen

Asemakaavassa korttelialueiden reunoille on osoitettu 
5-6 metriä leveä istutettava alueen osa, joka tulee jät-
tää rakentamisesta vapaaksi. Alue on tarkoitettu myös 
tonttien tasauksista johtuvien luiskien viimeistelyyn. 
Luiskat tulee viimeistellä tasaamalla ne ja istutttamalla. 
Katualueen puoleiset luiskat tulee sovittaa katualueella 
oleviin luiskiin ja rakenteisiin.
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Tasainen katualueelle rajautuva istutettavan alueen osa 
viimeistellään nurmikoksi tai niityksi tai käyttämällä kunt-
taa. 

Kasvillisuutta voidaan käyttää mm. jäsentämään pihatilo-
ja, korostamaan sisäänkäyntejä sekä peittämään ei-toi-
vottuja näkymiä.

Istutukset ja aidat

Tontin käyttöalueiden rajaus tehdään rakennusten sijoit-
telun, pihan pintamateriaalien, aitaamisen ja istutusten 
keinoin. Aitatyyppi tulee valita sen rajaamien toimintojen 
mukaan.

Näkösuojaa vaativat toiminnot, kuten varastointi ja huol-
totyöt tulee rajata näkösuoja-aidalla. Näkösuoja-aidan 
korkeus tulee olla riittävän korkea suhteessa sen taak-
se jääviin toimintoihin ja peittävyys riittävä suojaamaan 
ei-toivotut näkymät. Näkösuoja-aita voi olla esimerkiksi 
puuta, metallia tai riittävän peittävää kasvillisuutta. Aidan 
tulee olla huoliteltu ja sen värityksen tulee mukailla ra-
kennusten väritystä.

Katualueelle rajautuville istutettavan alueen osille suo-
sitellaan istutettavaksi matala pensasrivi, mikäli tontin 
toiminnot eivät vaadi näkösuoja-aitaa.

Tontin muille rakentamattomaksi jääville alueille suositel-
laan jätettäväksi tai istutettavaksi puita.

KESTÄVÄN KEHITYTYKSEN PERIAATTEIDEN HUO-
MIOIMINEN RAKENTAMISESSA

Materiaalien kestävyys ja huollettavuus sekä työn laatu 
ovat oleellinen osa rakennuksen ekologisuutta ja kestä-
vää rakentamistapaa. 

Rakentamisessa tulee huomioida materiaalien kestävyys, 
kierrätettävyys ja niiden elinkaaren aikaiset ympäristövai-
kutukset.

Rakentamisessa suositaan puuta ja muista uusiutuvista 
luonnonvaroista valmistettuja rakennusmateriaaleja sekä 
materiaaleja, joiden valmistamiseen on kulunut vähän 
energiaa ja joiden valmistamisen ympäristöpäästöt ovat 
vähäiset.

Alueella suositellaan käytettäväksi paikallisia tai raken-
nuskohtaisia energiaratkaisuja. Aurinkopaneeleiden ja 
-keräimien käyttö on suositeltavaa.
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Opastejärjestelmä koostuu yhtäältä pääteiden varsille si-
joittuvista virallisista liikennemerkeistä, että Sillanniittyyn 
sijoittuvista omista opasteista.

Viralliset liikennemerkit Ysitien varrella opastavat nykyisin 
Säynätsaloon, Muurameen ja Isolahteen. 

Sillanniityn alue voidaa tuoda esiin esimerkiksi kortteli-
alueelle Ysitien puoleiseen reunaan sijoitettavalla mai-
nospylonilla.

KARTTAOPASTE

Karttaopasteen tarkoituksena on auttaa käyttäjiä muo-
dostamaan selkeä mielikuvakartta alueesta ja opastaa 
heidät lyhintä tai selkeintä reittiä määränpäähän. Tär-
keimmät kohteet tulee olla merkittynä kartalle selkeästi.

Karttaopasteissa on Sillanniityn yritysalueen kartta, pää-
katujen suunnat ja etäisyydet sekä lista yrityksistä.

Suuri karttaopaste sijoitetaan alueelle saavutettaessa 
siten, että sitä voidaan pysähtyä autolla lukemaan.

Pienet karttaopasteet sijoitetaan jalankulkijoiden ja pyö-
räilijöiden reiteille.

VIITTAOPASTEET

Viittaopasteet sijoitetaan pääkadun varteen opastamaan 
kulkijoita yritysalueen sisällä. Tällaisia opasteta sijoite-
taan Sillanpolun risteykseen sekä pohjoisempana Sillan-
niityntien varteen.

OPASTEET
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Maanpinta

Perustukset
mitoitettava
erikseen
valmistajan
toimesta

600

12
0

18
0

18
0

18
0

72
0

62
0

46
0

24
60

150

Mitat suuntaa antavia

Kohdetekstien ja kartan
moduulijakoa voidaan
muuttaa tarpeen mukaan

Pieni karttaopaste

225

1800

18
0

54
0

13
50

66
0

69
0

34
20

Perustukset
mitoitettava
erikseen
valmistajan
toimesta

Maanpinta

601250

10
70

12
0

18
60

Mitat suuntaa antavia

Kohdetekstien ja nuolten
lisäksi opasteissa voidaan
esittää etäisyys kohteeseen.

Suuri karttaopaste

Viittaopaste

Maanpinta

Perustukset
mitoitettava
erikseen
valmistajan
toimesta

Mitat suuntaa antavia

Kohdetekstien ja kartan
moduulijakoa voidaan
muuttaa tarpeen mukaan

Sillanniitty

Kohteita

Kohteita

Kohteita

XX m

XX m

XX m

i

Sillanpolku

Kauppakeskus

iSillanniitty

Sillanpolku

Sillanniityntie

Yritys D

Yritys B
Yritys C

Yritys E

Yritys A

1 Yritys A
2 Yritys B
3 Yritys C
4 Yritys D
5 Yritys E
6 Yritys F

7 Yritys G
8 Yritys H
9 Yritys I
10 Yritys J
11 Yritys K
12 Yritys L

XX m

XX m

XX m
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