TEOLLISUUSALUE.

SIJAINTI

Teollisuusalue sijaitsee noin 5 km Muura-
men keskustasta etelaan Ysitien varrella
Kuusanmaentien liittyman valittomassa
laheisyydessa.

Alueelta on matkaa Jyvaskylaan noin 20
km ja Tampereelle noin 125 km.

o

Kuusanmaen teollisuusalue sijaitsee
hyvien liikenneyhteyksien varrella

TONTIT

Alue on asemakaavassa teollisuus- ja va-
rastorakennusten korttelialuetta.

Tonttien koot vaihtelevat vajaasta 3000 ne-
liometrista yli 9000 nelidmetriin.

Rakennusoikeus tonteilla maaraytyy tehok-
kuusluvun e=0,60 mukaan.

Tonttijako on ohjeellinen ja tontteja voidaan
yhdistaa tai lohkoa tarpeen mukaan.

Tonttien myyntihinta on 7 euroa/nelidmetri.

MUURAMEN KUNTA

Muurame on perustettu vuonna 1922 ja se
sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa ja on
Jyvaskylan seudun etelaisin kunta. Muura-
men keskustaajama sijaitsee Paijanteen ja
Muuratjarven valisella kannaksella, jonka
halki virtaa Muuramenijoki.

Kunnan pinta-ala on 194,1 neliokilometria,
josta maapinta-alaa on 144 neliokilometria.

LUKUJA
Asukasluku 10383 (31.7.2021). Muurame
on Keski-Suomen 5. suurin kunta asukaslu-

vun perusteella.

Vaeston ikarakenne on Keski-Suomen

maakunnan nuorekkain. Perheiden luku-
maara n. 2800.

Tyossa toimivasta vaestosta 1,7 prosent-
tia tyoskentelee maa- ja metsataloudessa,
27,5 prosenttia teollisuus- ja rakennustoi-
minnassa ja 69,7 prosenttia palveluamma-
teissa. Toimiala tuntematon 1,1 prosenttia,
TyOpaikoista Palvelut 57 %, Teollisuus- ja
rakennustoiminta 26 %, Kauppa 10, 5 %,
Liikenne 4 %, Maa- ja metsatalous 1,3 %.

Keski-Suomen alhaisin tyottomyys (10,0
% heindkuussa 2021, joka on Keski-Suo-
men toiseksi alhaisin).

Tulovero v. 2021 on 19,5 %, joka on Kes-
ki-Suomen toiseksi alin veroprosentti.
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Tontteja voidaan tarvittaessa yhdis-

Muuramen keskusta 5 km
taa tai lohkoa pienemmiksi.

Jyvaskyla 20 km
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MUURAMEN KUNTA
KUUSANMAENTIEN ASEMAKAAVA

Kuusanmaentien asemakaava koskee kiinteistdja RN:o 500-402-84-675, 9-253 9-761, 9-703, 9-764,
9-770, 9-776, 9-746, 9-760, 9-691, 9-729, 9-730, 84-675, 84-7, 135-0, 84-670 ja 500-895-0-6071.

Kuusanmaentien asemakaavalla muodostuvat korttelit nro. 1500 - 1504 seka niihin liittyvat
katu- ja metsatalousalueet.

Asemakaavan kokonaisuudessan ja lisétietoja kaavoituksesta saa osoitteesta:
https://www.muurame.fi/asemakaavoitus

00.402-9-253

ASEMAKAAVAMERKINNAT :
Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

Tontin rakennetusta kerrosalasta saa enintaan 30 % kayttaa tontilla
sijaitsevan teollisuuslaitoksen toimisto- ja myymalatiloja varten.

Jatteenkasittelyalue, joka toiminnan paatyttya varataan teollisuus- ja varastorakennusten
korttelialueeksi.

Jatteenkasittelyalue, joka toiminnan paatyttya varataan yleiseksi pysakointialueeksi.

Jatteenkasittelyalue, joka toiminnan paatyttya varataan urheilu-, moottoriurheilu- ja
virkistyspalvelujen alueeksi.

Mastoalue.

Metsétalousalue.

1500

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

KETUNKORVENTIE  Kadun nimi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen
osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

Istutettava alueen osa.
Alueelle sijoittuu maantien suoja-aluetta.

Katu.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Vanha Laukaantie

Valtakunnallisesti arvokas moreeniesiintyma.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen térkea alue. Alueen
suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettava huomioon kohteenluontoarvot seka
niiden sailymisedellytykset.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Ajoyhteys.

Mahdollisesti pilaantunut kohde (MATTI).

Alueella on tehtdva ennen rakennustoimenpiteitd maaperatutkimukset.
Mahdolliset saastuneet maa-ainekset on poistettava tai kasiteltdva vaarattomiksi
ennen rakentamistoimenpiteisiin ryhtymisté ymparistdviranomaisen vaatimassa
laajuudessa.

Hulevesien johtamista varten varattu alueen osa.
Ohijeellinen hulevesien johtamista varten varattu alueen osa.

ASEMAKAAVAMAARAYKSET:

Korttelialueiden valtatien suuntaan avautuvien julkisivujen laatuun ja
yhtenaisyyteen tulee kiinnittd& huomiota tontti- ja rakennussuunnittelun
yhteydessa.Rakennusten tulee vareiltdan, mittasuhteiltaan ja materiaaleiltaar
soveltua naapurirakennuksiin sekd muodostaa nédiden kanssa yhtenaisia
kokonaisuuksia.

Ulkovarastointiin kaytettavat piha-alueet tulee aidata riittavan korkein
nakdestein liikenne- ja katualueiden suuntaan.

Kaikki jatevedet on johdettava kunnan viemariin. Viemardinti on tarvittaessa
jarjestettava kiinteistokohtaisesti kiinteiston omalla kustannuksella, ellei
liittyminen kunnan viemariin ole muutoin mahdollista.

Rakennuspaikalle tulee tehda tarvittavat niskaojat rakentamattomilta alueilta
tulevien vesien poisjohtamiseksi. Jos niskaojissa olevia vesia ei voi imeyttaa
rakennuspaikalla, on ne ohjattava hallitusti ojien/painanteiden kautta kunnan
hulevesijarjestelmaan.

Hulevedet on imeytettava ja viivytettava kiinteistolla. Hulevesien hallinta tulee
jarjestaa siten, ettd hulevedet eivat valu haitallisesti naapurikiinteistojen
puolelle. Rakennuspaikkojen hulevesien hallinnasta on laadittava erillinen
suunnitelma rakennuslupahakemuksen liitteeksi.

T- 1 Korttelialueilla sallitaan moottoriajoneuvojen polttoaineiden jakelu.

Korttelissa 1501 ja 1503 toimistohuoneiden ulkoseinien seké ikkunoiden ja
muiden rakenteiden aaneneristavyys likennemelua vastaan on oltava
sellainen, ettéd melutaso sisélla alittaa valtioneuvoston paatdksen n:o 993/92
mukaiset ohjearvot.

Autopaikat:
e 1 ap/teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella 100 k-m? kohti.
e 1 autopaikka liike- ja toimistotilan 50 k-m? kohti.

Liittymien nakemaalueet on raivattava ja pidettava avoimina.

Korttelien 1500 ja 1502 kiinteistojen littymat on toteutettava yhteisina
liittymina.
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Havainnekuvissa on esitetty teollisuusalueen tavoitteellinen laatutaso. Rakennusten
julkisivujen paavareina suositellaan keskiharmaita savyja yhdessa puun kanssa. Te-
hostevareina voidaan kayttaa yritysten omia varisavyja. Kadun puolelle ja sisaankayn-
tien yhteyteen suositellaan nayteikkunamaisia julkisivuja. Piha-alueita suositellaan
jaettavaksi toiminnallisiin osiin viheristutuksilla. Varastointipiha-alueet tulee rajata tontin
muuhun rakennuskantaan soveltuvalla aidalla. Alueen yhtenaisen ja korkeatasoisen
ilmeen toteutumiseksi toivotaan kiinnitettavan erityista huomioita myos laadukkaaseen
opastukseen ja muuhun varustetasoon.

*MUURAME
/ ~

Soita, niin sovitaan aika tapaamiselle!

Susanna Paananen Janne Teppo i
Kehittamisjohtaja Yritysasiantuntija

Muuramen kunta Muuramen kunta

p. 044 704 6280 p. 050 304 8425

susanna.paananen@muurame.fi janne.teppo@muurame.fi




