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Muurame 12.12.2017 mittauspaallikké Martti Halonen

ASEMAKAAVAMAARAYKSET:

AO-korttelialueilla on rakennettava vahintd&n 2 autopaikkaa tonttia/asuntoa kohti.

Rantaan rajoittuvilla korttelialueilla saa jokaista rakennuspaikkaa kohti rakentaa
yhden laiturin, jonka pituus on enintddn 10 m ja leveys enintddn 1.5 m.

Laiturin tulee olla kelluva. Laiturin rakentaminen vaatii
rakennusvalvontaviranomaisen luvan

Rakennuscikeus on vahintaan 300 kerrosneliotd kaavan mukaista ohjeellista tonttia

kohti sen liséiksi, ettd rakennusoikeus on osoitettu myds tehokkuuslukuna.

Kaikki jatevedet on johdettava kunnan viemariin. Viemardinti on tarvittaessa
jarjestettava kiinteistkohtaisesti kiinteisttin omalla kustannuksella, ellei liittyminen
kunnan viemdriin ole muutoin mahdollista.

Niskaojat:

Rakennuspaikalle tulee tehda metsd-, puisto- ja muilta vastaavanlaisilta
rakentamattomilta alueilta tulevien vesien pois johtamiseksi painanne tai oja.
Painanne tai oja tulee tehda rakennuspaikan rajalle ja omalle puclelle.

Jos ojassa tai painanteessa olevia vesid ei voi imeyttas rakennuspaikalla, on ne
ohjattava hallitusti kunnan hulevesijarjestelm&an tai avo-ojiin.

Hulevesiojat :

Rakennuspaikan omistajan on johdettava rakennuspaikan hulevedet hallitusti
gjien/painanteiden kautta kunnan hulevesijérjestelm&&n, avo-ojiin tai
rakennusluvassa maaritettyyn paikkaan, ellei niitd voi imeyttda rakennuspaikalla.
Rakennuspaikkojen yhteisen ojan/painanteen tekeminen ja hoitaminen kuuluu
rakennuspaikkojen omistajille ja sen toteuttaminen vaatii keskindisen sopimuksen.
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PELTOLAMMEN ASEMAKAAVA

Asemakaava koskee kiinteistda RN:o 501-402-71-249.

Asemakaavalla muodostuvat korttelialueet 1224 -1228 seka niihin liittyvat
virkistys- ja katualueet.

Mittakaava 1:2000

ASEMAKAAVAMERKINNAT:

Erillispientalojen korttelialue.

Virkistysalue.

Lahivirkistysalue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuoclella cleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Valtuuston 28.5.2018 § 30 hyviksyma,
todistaa:

Muuramessa 19.6.2018
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Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun nimi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen

osan suurimman sallitun kermosiuvun.

Murtoluku roomalaisen numeron edessa osoittaa, kuinka suuren

osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa
kayttas kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Murtoluku roomalaisen numeron jdljiessa osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa kayttaa
kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin‘rakennuspaikan pinta-alaan.

Ohjeellinen rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa yhden enintdan 25 kem? kokoisen saunarakennuksen.
Saunan suunnittelussa ja rakentamisessa tulee selvittds ja huomioida tulvakorkeus.
Saunarakennuksen etdisyyden tulee olla keskivedenkorkeuden mukaisesta ranta-
viivasta vahintaan 15 metria. Korttelin 1226 ranta-alueella puusto tulee sailyttaa tai hoitaa
niin, etta liito-oravien liilkkumisen kannalta riittava puusto sdilytetian.

Mugli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Istutettava alueen osa.

Jalankululle ja polkupyériilylle varattu katuftie, jolla huoltoajo on sallittu.

Maa- ja metsatalouden harjoittamisen mahdollistava ajoyhteys tilalle
RN:o 500-402-6-365.

Voimajohtoalue.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tarkes alue.

Alueella sijaitsee Metsa- ja Vesilain mukaan suojeltavia kohteita seka

lito-oravan lisé&ntymis- ja levahdyspaikkoja. Alueella ei saa suorittaa toimenpiteita,

jotka heikentivat suojeltavia kohteita. Tamén lisaksi alueen puusto tulee hoitaa siten,

etta lito-oravan pesapuut, ruokailupuut sek3 likkumisen kannalta riittdva puusto sdilytetasn.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Ohjeellinen yhdyskuntateknistd huoltoa palvelevia rakennuksia ja laitteita varten varattu alueen osa.

Alueen osa, jolle saa rakentaa enintdan 4 metrid korkean talousrakennuksen.
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Tuomo Jarvinen, arkkitehti



